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Ref. 
Sistema de Ensamblaje / Système d'Assemblage / Drive System

Reducción de los costes 
de ensamblaje con el 
nuevo sistema 
•  El sistema de atornillado 

 está concebido 
para prolongar la vida de 
las puntas de atornillador y 
hacer el ensamblaje más fácil, 
reduciendo de esta forma 
los costes. Mejor superfi cie 
de contacto: eliminación de 
los daños producidos por un 
contacto puntual

Le système  
permet de réduire les 
coûts d’assemblage:
•  Le système de vissage 

 a été conçu pour 
augmenter la durée de vie des 
embouts de vissage et rendre 
l’assemblage plus facile. De cette 
façon, on obtient une réduction 
des coûts d’assemblage 
Surface de contact supérieure: 
elimination des usures produites 
par le contact sur un point.

Reduce In-place Costs 
with the  Drive 
System:
•  The  Drive is 

engineered to lengthen tool 
life and ease assembly, reducing 
in-place costs. Higher boardens 
contact surface:eliminates 
damaging point-to-point 
contact

Larga Vida de las Puntas 
de Atornillar
•  Puntas para atornillar 150.000 

tornillos.

Durée de Vie des Embout 
de Vissage
•  Embout de vissage nécessaires 

pour 150.000 vis

Longer
Bits Life
•  Bits to fasten 150.000 fasteners

Microtornillos
•  Debido a la reducción del 

coronado y del efecto camout, 
la mortaja  está 
especialmente recomendada 
para tornillos M2 o menores

Micro-Visserie
•  L’empreinte  est 

preconisée pour micro-vis 
M2 (ou plus petites) grâce à 
sa résistance au foirage et 
réduction de l’effet camout.

Micro-Screws
•  Due to the reduced tool 

slippage and camout effect, 
the  recess is 
recommended for the screws M2 
and smaller.

Autosert
•  La opción AUTOSERT es perfecta 

para aplicaciones donde el 
atornillador está  en continua 
rotación.

Autosert
•  L’option AUTOSERT est la 

solution parfaite pour les lignes 
d’assemblage ou la machine à 
visser est toujours en rotation.

Autosert
•  The autosert feature is the 

perfect solution for assemly 
situations where the driver bit is 
continously rotating..

Simplifi cacion de los Utiles del 
Servicio Post Venta
•  Los tornillos con mortaja 

 también pueden 
ser manipulados con puntas 

.

Reduction des Outils
du S.A.V.
•  Les vis avec empreinte 

 peuvent aussi 
être devissées avec des embouts 

.

No new Service Tools 
Required
•   Drive fasteners 

can be removed with 
either a Torx Drive tool or a 

 Drive tool.
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Para mayor información solicite nuestro catálogo 
técnico.

Demandez notre catalogue téchnique pour tout 
complément  d’informations.

Additional information in our technical catalogue.
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 Recubrimiento orgánico compuesto 
de láminas de Zinc y Aluminio que 
protege de forma catódica al metal 
base. A diferencia de los recubrimientos 
electróliticos, las piezas tratadas con 
recubrimientos de láminas de Zinc y 
Aluminio no tienen fragilización por 
hidrógeno ya que se aplican por inmersión 
y centrifugado, siendo muy favorable para 
piezas críticas y de elevada dureza.
Depediendo del espesor de capa, se 
pueden obtener desde 120 h hasta 1.000 h 
de resistencia a la corrosión en Cámara 
de Niebla Salina. Las láminas de Zinc y 
Aluminio son resistentes a los disolventes  
y a temperatura hasta 180º C.

Cumple con las directivas 
medioambientales Europeas "ELV"  y 
"RoHS"; está libre de Cr(VI) y metales 
pesados como el Cadmio, Plomo y 
Mercurio.

Está disponible en color gris y negro. 
Otros colores, consultar.

 Revêtement organique de lames de 
Zinc et Aluminium qui protége de forme 
cathodique le metal de base. À différence 
des revêtements électrolytiques, les 
pièces traités avec revêtements de lames 
de Zinc et Aluminium n'ont pas de risque 
de fragilisation par hydrogène parce qu'il 
s'applique par submersion et centrifugé, 
étant très favorable pour des pièces 
critiques et de très haute dureté.

Dèpendant de l'épaisseur du fi lm, on 
peut obtenier entre 120h et 1.000 h de 
résistance à la corrosion Salt Spray Test 
Chambre. Les lames de Zinc et Aluminium 
sont résistantes aux solvant et aux 
températures jusqu'à 180° C.

Il suit les Directives Européennes "ELV" 
et "RoHS"; il est sans Cr (VI) et métaux 
lourds comme le Cadmium, Plomb et 
Mercure.

Disponible en couleur gris et noir. Autres 
couleurs, nos consulter.

 Organic coating made of Zinc and 
Aluminium fl akes with cathodic 
protection effect on the material. In 
comparison with electrolytic coatings, the 
pices coated with Zinc-Aluminium fl akes 
are applied in a non-electrolytic dip-spin, 
therefore hydrogen embrittlement is 
irrelevant, which is very important for 
diffi cult pieces and high hardness.

Depending on the sheet thickness, it 
can be obtainded from 120 h to 1.000 h 
resistance in Salt Spray Test Chamber.

Zinc and Aluminium fl ke system is 
resistant to solvent and temperatures up 
to 180º C.

It accomplishes the European 
Environmental Directives "ELV and RoHS", 
and it doesn't cotain Cr (V)I and heavy 
metals like Cadmium, Lead and Mercury.

It's available in grey and black colour. For 
any other colour, please ask to our sales 
department.

 Esta tabla puede ser modifi cado sin previo aviso
 Cette liste peut être modifi é sans avis préalable

 This list can be modifi ed and not updated

 TABLA DE NORMAS
 TABLE DE NORMES

  NORM LIST
 AUDI TL 245
 BMW GS 90010
 DAIMLER
 CHRYSLER DBL 9440
 FORD WSS M21 P37 A1/A2
 GENERAL  
 MOTORS CORP. GMV 3359
 FIAT 9575/3
 OPEL GMW 3359, GME 255-F
 RENAULT 01-07-002
 SAAB GMW 3359
 SEAT TL-245
 VOLKSWAGEN TL-245
 BOSCH 204 Y 82119
 WABCO
 WESTINHOUSEJED 378
 ISUZU GMW 3359

 Recubrimiento de láminas Zn-Al
 Revêtement de lames Zn-Al
 Zn-Al fl ake system
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