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Parámetros de Control de Cabezas
Paramètres de Contrôle
Test Parameters

CELO SELECT es un proceso de 
verificación del 100% de las piezas del 
lote de fabricación que nos permite 
detectar defectos en las dimensiones 
de la cabeza, impronta, vástago y rosca. 
Mediante el sistema de control CELO 
SELECT se garantiza la conformidad de 
las piezas dentro de los parámetros de 
control establecidos y de acuerdo a las 
especificaciones acordadas.

Con el sistema de control CELO SELECT 
se puede garantizar un nivel de calidad 
de entre 0 y 5 ppm.

Rogamos nos solicite información y 
presupuesto.

CELO SELECT is a process that verifies 
the entire production batch and allows 
us to detect defects on the head, recess, 
shank and thread dimensions. By means 
of CELO SELECT process, we guarantee 
the conformity of the pieces within the 
control parameters established according 
to the customer requirements.

CELO SELECT selection process allows a 
quality level of 0 - 50 ppm.

For further information and quotation, 
please request our customer service. 

CELO SELECT est un processus qui 
permet de vérifier à 100 % les pièces 
d’un lot de fabrication afin de détecter 
d’éventuels défauts de dimensions sur 
la tête, l’empreinte, la tige  et le filet.
Grâce au système de contrôle CELO 
SELECT, on peut garantir la conformité 
des pièces dans les paramètres de 
contrôle établis et selon les spécifications 
accordées.

Avec le système de contrôle CELO 
SELECT on peut garantir un niveau de 
qualité entre 0 et 50 ppm.

Nous contacter pour toutes demandes 
de devis et d’informations.

Parámetros de Control de Vástago y Rosca
Paramètres de Contrôle
Test Parameters


